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Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2018. április 4-i üléséről 
 

 Az Érintésvédelmi Munkabizottság 289. ülésén Dr. Novothny Ferenc 

vezetésével az Egyesülethez beérkezett szakmai kérdéseket tárgyalt meg és 
válaszokat fogalmazott meg. Így többek között válaszolt a villamos járművek 
felülvizsgálatával, az emelő berendezések, daruk időszakos érintésvédelmi 
felülvizsgálatával, a mennyezeti lámpák védővezetővel való összekötésével, a 
vasúti berendezések áramütés elleni védelmével, az egyenpotenciálra hozó 
vezetők létesítésével, a szabványossági felülvizsgálói bizonyítvány 
érvényességével és a felülvizsgálatok időközével, sűrűségével kapcsolatos 
kérdésekre.  
 

* * * 

 1.) GYURIS CSABA (Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Osztálya) kérdése: a 

tisztán elektromos meghajtású járművek, illetve a külső elektromos forrásról is tölthető plug in hybrid 
járművek időszakos műszaki vizsgáztatása alkalmával a járműnek rendelkezni kell-e érintésvédelmi 
bizonyítvánnyal? Továbbá: a járművekbe gyárilag beépített 230 V-os csatlakozó aljzatoknak (laptopok, 
kisebb hűtőberendezések, stb. számára) kell-e érintésvédelmi vizsgálat. 

 VÁLASZ: 
 A villamos j§rmŤ (ez esetben a hagyom§nyos ®rtelemben vett, kºz¼ton kºzlekedŖ Ăaut·szerŤò 

j§rmŤ) a kisfesz¿lts®gŤ direkt²va hat§lya al§ tartozik, azaz a 23/2016.(VII.7.) NGM jogszab§ly 

vonatkozik r§, teh§t CE-jelºl®ssel kell azokat forgalomba hozni. (A rendelet 1. mell®klete felsorolja a 

rendelet hat§lya al§ nem tartoz· kilenc f®le term®ket ®s jelens®get, ezek kºzºtt nem szerepel a villamos 

j§rmŤ.) Egy komplett, k®szre szerelt term®krŖl van sz·, ahhoz hasonl·an, mint pl. egy villamos fŤny²r· 

g®p. Ennek a v§s§rl§sakor sem kell k¿lºn jegyzŖkºnyvet ki§ll²tani a v®dŖvezetŖ folytonoss§g§r·l a 

kereskedŖnek, vagy a vevŖnek! Đj j§rmŤ eset®ben a term®k §ram¿t®s elleni v®delm®nek vizsg§lat§t is 

mag§ba foglal· teljes kºrŤ vizsg§latot a gy§rt·nak kell elv®geznie ®s dokument§lnia (bele®rtve a 

g®pj§rmŤbe ®p²tett ~230 V-os csatlakoz· aljzatokat is!), ®s nem az ¿zembe helyezŖnek! Az ¿zemelŖ 

villamos hajt§s¼ aut·k idŖszakos mŤszaki fel¿lvizsg§lat§t, gyakoris§g§t, tartalm§t, m·dszereit ®s 

eszkºzeit a gy§rt· elŖ²r§si alapj§n c®lszerŤ meghat§rozni ï ºsszhangban a kºzleked®si Hat·s§g szerinti 

§ltal§nos kºzleked®sbiztons§gi c®l¼ g®pj§rmŤ mŤszaki ellenŖrz®sekkel. 

 A 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet 9 Ä. (3) bekezd®se kimondja, hogy: ĂA villamos meghajt§s¼, 

valamint villamos berendez®ssel felszerelt j§rmŤnek meg kell felelnie a vonatkoz· ®rint®sv®delmi 

elŖ²r§soknak.ò De: Ezt a felt®telt elsŖsorban a gy§rt·nak kell teljes²tenie. Jelenleg ï tudom§sunk szerint 

ï nincs olyan jogszab§ly vagy szabv§ny, amely elŖ²rn§ a villamos j§rmŤvek rendszeres ®rint®sv®delmi 

ellenŖrz®s®t. Jelenleg ennek sem jogi, sem mŤszaki, sem szem®lyi felt®telei sincsenek biztos²tva. (Ha 

idŖvel jogszab§lyi szab§lyoz§ssal l®trejºn egy ilyen rendszeres fel¿lvizsg§lati kºtelezetts®g, akkor ezt 

v®lem®ny¿nk szerint a rendszeres g®pj§rmŤ mŤszaki fel¿lvizsg§lattal egy¿tt kellene megoldani a 

fel¿lvizsg§l· szerviznek ï ®s nem az aut·st elk¿ldeni egy igazol§s®rt ï ahogy ez napjainkban jogalap 

n®lk¿l tºrt®nik!) 

Jelenleg Magyarorsz§gon ®rv®nyes l®tes²t®si ®s term®k szabv§nyok vonatkoznak a villamos 

j§rmŤvekre, illetve kapcsolatosak vel¿k.  

Az ®rv®nyes l®tes²t®si szabv§ny: MSZ HD 60364-7-722:2016 Kisfesz¿lts®gŤ villamos 

berendez®sek. 7-722. r®sz: K¿lºnleges berendez®sekre vagy helyekre vonatkoz· kºvetelm®nyek. 

Villamos j§rmŤvek t§pl§l§sa (IEC 60364-7-722:2015, m·dos²tva) (Angol nyelvŤ!) 

 A szabv§ny r®szletes kºvetelm®nyeket tartalmaz a tºltŖ§llom§sok ®s a tºltŖk§belek villamos 

kivitel®re, a tºlt®si m·dokra, a mechanikus ®s villamos v®delmekre: t¼l§ramv®delemre ®s az §ram¿t®s 

elleni v®delemre. A tºltŖ§llom§sok gy§rt·i ®s kivitelezŖi ismerik e szabv§nyt ®s ennek megfelelŖen 

k®sz²tik ®s telep²tik e berendez®seket. Ezekkel teh§t nincs semmi probl®ma ebbŖl a szempontb·l. Ezek 

rendszeres szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lat§t a hat§lyos OTSZ ®s a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet 

kºtelezŖen elŖ²rja 3 ®venk®nt, teh§t e berendez®sek ig®nybev®tele, §llapota, elhaszn§l·d§sa is 

ellenŖrizve van. A term®kszabv§nyok fŖleg a csatlakoz· elemekre vonatkoznak. E szabv§nyokat 

elsŖsorban az ilyen term®keket gy§rt·knak ®s a vizsg§l· int®zeteknek kell figyelembe venni. A 

http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=163174&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
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23/2016.(VII.7.) NGM jogszab§ly vonatkozik e term®kekre ®s CE-jelºl®ssel kell ezeket forgalomba 

hozni.  

 A villamos j§rmŤ villamos szerel®s®t ®s vizsg§latait, illetve ezekrŖl jegyzŖkºnyv, 

dokument§ci· ki§ll²t§s§t megfelelŖ erŖs§ram¼ szakk®pzetts®gŤ ®s gyakorlattal rendelkezŖ, 

villanyszerelŖ, technikus vagy villamosm®rnºk k®pes²t®ssel rendelkezŖ szem®ly v®gezheti. Fontos e 

szem®lyek kioktat§sa e munka ismeret®re ®s vesz®lyeire, valamint e fesz¿lts®g alatt ®s kºzel®ben 

munk§k §tgondolt megszervez®s®re az MSZ 1585 szabv§ny alapj§n! Felt®tlen sz¿ks®ges a villamos 

j§rmŤvekkel foglakoz· aut·szerelŖknek, szervizdolgoz·knak az erŖs§ram¼ szakk®pzetts®g megszerz®se 

®s folyamatos tov§bb k®pz®se. Javasolhat· a villamos j§rmŤveket vezetŖk ilyen ir§ny¼ kioktat§sa is, 

fŖleg a rendk²v¿li helyzetek eset®re. Mindezek term®szetesen a kºzleked®si Hat·s§g §ltal kºzºlteken 

t¼lmenŖen (nem azok helyett) ®rtendŖk! 

 2.) KISS wj.9w¢ az iránt érdeklődött, hogy a kisfeszültségű hálózatról táplált villamos 

működtetésű emelő berendezések, daruk időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatát milyen 
időközönként kell elvégezni? A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet 7. fejezetében előírt időszakos 
vizsgálatok elvégzésekor (negyedévente) az érintésvédelem kialakítását szerelői ellenőrzéssel vagy 
felülvizsgálattal szükséges ellenőrizni?   
 VÁLASZ: 
 A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet 7.2.3. ®s 7.2.10. pontjaiban elŖ²rt idŖszakos vizsg§latok 

elv®gz®sekor javasolhat·, hogy az emelŖg®p szak®rtŖ mellett egy erŖs§ram¼ k®pzetts®gŤ szem®ly 

elv®gezze a szerelŖi ellenŖrz®st is, a kisfesz¿lts®gŤ h§l·zathoz rºgz²tetten csatlakoz· emelŖ 

berendez®sen.  
 Az emelŖg®p ®rint®sv®delmi szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§latot h§rom®vente kell elv®gezni az adott 

l®tes²tm®ny villamos h§l·zat§nak ®rint®sv®delmi fel¿lvizsg§lat§nak keret®ben a 10/2016. (IV.5.) NGM 

rendelet 19.Ä-a ®rtelm®ben. Ezt a fel¿lvizsg§latot csak Ă£rint®sv®delmi szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§l·ò 

szakk®pzetts®gŤ szem®ly v®gezheti. 

  Megjegyezz¿k, hogy a helyi viszonyok, illetve a helysz²ni alkalmaz§si kºr¿lm®nyek ®s 

kºrnyezeti ig®nybev®telek figyelembe v®tel®vel a felelŖs vezetŖ a munkav®delmi kock§zat elemz®s 

alapj§n enn®l sŤrŤbb fel¿lvizsg§latokat is elŖ²rhat. 

 

 3.) I¦.!¸ L{¢±#b (MEE tag) arról kért tájékoztatást, hogy egy meglévő lakásban a 

villamoshálózat felújítása során – amely felújítás nem érinti a mennyezeti lámpákhoz vezető MM fali 
alumínium vezetékeket (és csak azokat nem érinti) – azon lámpákhoz a védővezetőt kötelező-e elvinni?

 VÁLASZ: 
 ElŖszºr tiszt§zzuk a fogalmakat: 

 Jav²t§s: minden olyan beavatkoz§s, amely a villamos berendez®s ¿zembehelyez®skori eredeti 

§llapot§nak vissza§ll²t§s§t c®lozza, ®s amelynek eredm®nyek®nt a villamos berendez®s biztons§gi 

jellemzŖi az ¿zembehelyez®si §llapothoz k®pest nem v§ltoznak 

 Karbantart§s: a villamos berendez®sek tervszerŤ, megelŖzŖ §llagmeg·v§sa, jav²t§sa, tiszt²t§sa, 

a sz¿ks®ges cser®k ®s p·tl§sok elv®gz®se, esetenk®nt az ¿zemi meghib§sod§s elŖzetes elh§r²t§sa, amely 

nem jelenti a villamos berendez®s ®lettartam§nak nºvel®s®t vagy kapacit§s§nak sz§mottevŖ bŖv²t®s®t, 

elmarad§sa pedig az ®lettartam csºkken®s®t eredm®nyezi 

 A beruh§z§s alapvetŖen k®tf®le tev®kenys®get takar a sz§mvitelrŖl sz·l· 2000 évi C. tºrv®ny 

meghat§roz§sa szerint: ¼j t§rgyi eszkºz l®tes²t®s®t, illetve megl®vŖ eszkºzben eredetileg megtestes¿lŖ 

hasznok nºvel®s®t szolg§l· tev®kenys®get bŖv²t®sen, §talak²t§son, ®lettartam vagy teljes²tŖk®pess®g-

nºvel®sen kereszt¿l. 

 A tºrv®nyi defin²ci· alapj§n a felújítás abban k¿lºnbºzik a beruh§z§s fogalom m§sodik 

elem®tŖl, hogy egy tºbb®-kev®sb® elhaszn§l·dott eszkºzt felt®telez, amelybŖl m§r javar®szt vagy 

teljesen kinyert¿k az eredetileg benne megtestes¿lŖ hasznokat (az eszkºz null§ra vagy maradv§ny®rt®kre 

²r·dott), a fel¼j²t§s elv®gz®se r®v®n ugyanakkor itt is nºvekszik az eszkºzbŖl a jºvŖben kinyerhetŖ 

hasznok mennyis®ge (Ăa jºvŖben gazdas§gi elŖnyºk sz§rmaznakò) az eredetihez k®pest. Fel¼j²t§snak 

minŖs¿l az is, ha mindezt korszerŤs²t®s r®v®n tessz¿k meg. 

 Fel¼j²t§skor mindig a fel¼j²t§skor ®rv®nyes mŤszaki-biztons§gi kºvetelm®nyeknek kell 

megfelelni! 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV
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 A k®rd®sre v§laszolva, ha jav²t§st v®geznek nem, ha fel¼j²t§st v®geznek, akkor igenis oda kell 

vinni a v®dŖvezetŖt! A v®dŖvezetŖ mennyezeti l§mpatesthez vitele abban az esetben hagyhat· el, ha a 

helyhez kºtºtt l§mpatest kettŖs szigetel®sŤ (II. ®v. o., kettŖs n®gyzettel megjelºlt l§mpa) 

 

 4Φύ Y![a#w [#{½[jΦ Van egy csarnok, ahol a „klasszikus” egyenpotenciálra hozó 

rendszer van kiépítve, aminél nem csak a speciálisan erre a célra kiépített egyenpotenciálú hálózati 
vezeték van használva védővezetőként, hanem a leágazást követően a polctestek, fém géprészek, 
energiasínek is. Ezt a jelenleg érvényes MSZ HD 60364-4-41 és az MSZ HD 60364-5-54szabványok 
együttesen nem engedélyezik. Kérdése: ennek megfelelően át kell az egész csarnokunkat alakítani vagy 
csak az új kivitelezéseket, beüzemeléseket (2018. január 1-jét követően) kell megfeleltetnünk a 
szabvány követelményeinek? 

 VÁLASZ: 
 Az elŖzŖ v§laszban ismertett¿k jav²t§s ®s a karbantart§s fogalm§t. Ezek azok a tev®kenys®gek, 

amelyek sor§n a berendez®s ¿zembe helyez®si §llapothoz k®pesti §llapota nem v§ltozik. 

 A  40/2017. (XII. 4. ) NGM rendelet mell®klet®t k®pzŖ Villamos MŤszaki Biztons§gi Szab§lyzat 

1.1.2. pontja szerint:   

 ĂA biztons§gi kºvetelm®nyek szempontj§b·l megfelelŖ §llapot¼nak kell tekinteni azt a villamos 

berendez®st, amely létesítésekor teljesíti a rá vonatkozó villamos biztonsági szabványos 

követelményeket vagy a szabványban foglaltakkal biztonsági szempontból a tervező által igazoltan 

legalább egyenértékű megoldásokat.ò 

 Teh§t minden berendez®s megfelelŖ §llapot¼, amelyen csak jav²t§si, karbantart§si mŤveleteket 

kell v®gezni. Ha azonban bŖv²t®sre, §talak²t§sra, fel¼j²t§sra, rekonstrukci·ra ker¿l sor, vagy ¼j l®tes²t®s 

tºrt®nik, akkor mindig az ®rv®nyben l®vŖ szabv§ny elŖ²r§sai szerint kell elj§rni. 

 Az £rint®sv®delmi Munkabizotts§g v®lem®nye szerint kism®rt®kŤ v§ltoztat§s eset®n c®lszerŤ a 

m§r visszavont MSZ 1600/1-77 szabv§ny bevezetŖ r®sz®nek kivonat§ra hivatkozni. (Annak idej®n 

minden szabv§ny ï m®g sz§mozott szakaszokba nem szerkesztett ï bevezetŖ r®szt tartalmazott, ®s ebben 

szab§lyozta a bevezet®s kºr¿lm®nyeit.) A szºvegben a dŖlt betŤk az akkori MSZH hivatalos 

§ll§sfoglal§sai voltak, amelyektŖl a mŤszaki tartalmat tekintve ma sem k²v§nunk elt®rni! 

 Ăkism®rt®kŤ bŖv²t®s vagy fel¼j²t§s alkalm§val elegendŖ csup§n az ¼jonnan k®sz²tett 

r®szeket az ®rv®nyes elŖ²r§sok szerint l®tes²teni; ha azonban a fel¼j²t§s vagy §t®p²t®s 

l®nyeges m®rt®kŤ, akkor annak sor§n az eg®sz berendez®st a jelenleg ®rv®nyes szabv§nynak 

megfelelŖen kell §talak²tani. A ôl®nyegesô sz· itt a bŖv²t®s, §talak²t§s m®rt®k®re utal (pl. ha 

egy mai szabv§nynak meg nem felelŖ 10 §ramkºrºs biztos²t·t§bl§ra egy ¼j 

biztos²t·csoportot szerelnek, vagy egy biztos²t·csoportot nagyobb §ramerŖss®gŤre 

cser®lnek, nem k²v§nhat· meg a teljes biztos²t·t§bla §t®p²t®se: ha viszont 10 §ramkºrbŖl 7 

§t®p²t®sre ker¿l, a fennmarad· 3-at is §t kell alak²tani az ¼j szabv§nynak megfelelŖen.)ò 
 Az MSZ 1600-ban megfogalmazott mintap®lda az alapja az £rint®sv®delmi Munkabizotts§g 

kialak²tott v®lem®ny®nek, hogy kism®rt®kŤ §talak²t§snak a 10% kºr¿li beavatkoz§st lehet tekinteni!  

 

 5.) Yw¦tt! L{¢±#b a következő megoldásról kérdezte a véleményünket: Egy 

üzemcsarnok két oldalán ötvezetős szigetelt sín halad, amelyről az üzemcsarnokon belül nagyszámú 
automata gépegység üzemel öt-vezetős csatlakozással, tehát a gépen belül a PE vezeték a kijelölt 
földelő kapocsra csatlakozik. Az említett sín mellett, azzal párhuzamosan egy szigetelt EPH vezető is 
van, a védővezető keresztmetszetéhez (800 mm2) képest elenyészően kis keresztmetszettel, 16 mm2-
es  Mkh típusú vezetékből. Ez a vezető nem kijelölt pontra, hanem utólag a burkoló lemezbe belefúrt 
M8-as csavarra csatlakozik 
 VÁLASZ: 

 Kor§bbi l®tes²t®sekn®l, ahol egyenpotenci§l¼ h§l·zat ki volt alak²tva, ott a kºvetkezŖ k®pen 

kellett elj§rni: A fºldelt EPH csom·pontb·l indult a PE gerincvezetŖ, amelybe a villamos szerkezetek 

test®t kellett bekºtni, ®s indult az egyenpotenci§lra hoz· gerincvezetŖ, amelybe a kiterjedt idegen 

f®mszerkezeteket kellett bekºtni. ĉgy k®t sugaras, de azonos potenci§l¼ h§l·zat keletkezett. A villamos 

szerkezetek test®t soha nem kellett bekºtni az egyenpotenci§l¼ h§l·zatba, csak azonos potenci§lra kellett 

hozni az egyenpotenci§lra hoz· gerincvezetŖ ®s a PE gerincvezetŖ EPH csom·pontb·l ind²t§s§val. 
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  A jelenlegi szabv§ny kºvetelm®nyek szerint ï a fogad·szintet kiv®ve ï nem sz¿ks®ges ki®p²teni 

k¿lºn EPH h§l·zatot, hanem az MSZ HD 60364-5-54:2012 szabv§ny B mell®klet®ben bemutatott ¼n. 

Ăintegr§lt v®dŖvezetŖ rendszerò (PE-EPH kºzºs v®dŖvezetŖ) kºti ºssze a szinti eloszt·k PE s²njeit. A 

szinti eloszt·k eset®ben a PE s²nre csatlakoznak az egyenpotenci§lra hoz· vezetŖk is, amelyeket a 

szabv§ny kieg®sz²tŖ v®dŖºsszekºtŖ vezetŖknek nevez. Egy®bk®nt az egyszerŤbb l®tes²t®s ®rdek®ben 

megengedett a kieg®sz²tŖ v®dŖºsszekºtŖ vezetŖ alkalmaz§sa testek ®s idegen vezetŖk®pes r®szek kºzºtt 

is. 

 V®g¿l megfontoland· a megl®vŖ 16 mm
2
-es Ăegyenpotenci§lra hoz·ò vezetŖ lebont§sa a 

legkºzelebbi karbantart§skor (a 800 mm
2
-es PE vezetŖk mellett ezek alkalmaz§sa ®rtelmetlen!) ®s ²gy 

elker¿lhetŖ a vesz®lyes hurkok kialakul§sa is. 

 

 6.) D9[[;b .Φ ¢!a#{ (UTIBER Kft. Budapest) A MÁV belső szabályzata összhangban az 

az MSZ EN 50122-1 szabvány 7.4.4.1. szakaszának előírásával a vasúti szabadtéri kisfeszültségű 
(például világítási) berendezések védővezetőjeként a földelt vágányhálózatot kell felhasználni. Ez nem 
egyezik az MSZ HD 60364-4-41 szabvány 411.3.1.1. szakasz követelményével, ami vélhetően a védő- és 
üzemi vezetők által körbezárt hurok csökkentése céljából megtiltja az áramköröktől független közös 
védővezető alkalmazását. A kérdése: az elosztók áramütés elleni védelmét melyik védővezető kiépítési 
móddal oldják meg? 

 VÁLASZ: 

 Az MSZ HD 60364 szabv§nysorozat bevezetŖj®ben ez §ll: 

  MSZ HD 60364-1: 2009 szabvány 11.3. szakasz: A szabv§ny nem vonatkozik: 

 a) a villamos vontat§s szerkezeteire, bele®rtve a vas¼ti j§rmŤvek villamos szerkezeteit ®s a 

jelzŖk®sz¿l®keket; 

  Ha m§s elŖ²r§s nincs, akkor ir§nyelvk®nt figyelembe lehet venni az MSZ HD 60364 

szabv§nysorozat kºvetelm®nyeit. Ebben az esetben ¥nºknek elsŖsorban az MSZ EN 50122-1 vas¼ti 

szabv§ny kºvetelm®nyeit kell teljes²teni, ®s e szabv§ny alapj§n kell mŤszakilag egys®ges rendszert 

kialak²taniuk. 

  Megjegyezz¿k, hogy ha a vas¼ti h§l·zatt·l elt®rŖ, m§s kºzmŤh§l·zat v®dŖvezetŖ rendszer®be 

kºtn®k be az eloszt·kat, akkor ez vesz®lyes potenci§l k¿lºnbs®get is okozhatna, ha viszont a s²n 

potenci§lj§t f®mesen ºsszekºtn®k az §ramszolg§ltat·i h§l·zat nulla vezetŖj®vel, akkor a vontat§si §ram 

egy r®sze elker¿lhetetlen¿l azon kereszt¿l z§r·dna, ami a kºzh§l·zatban okozhatna zavart. 

 

 7.) tjw ¢!a#{ kérdése: az 1993-as keltű érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 

bizonyítványa érvényes-e? 

 VÁLASZ: 
 A bizony²tv§ny ®rv®nyess®gnek meg§llap²t§s§hoz a 2018. janu§r 1. ·ta hat§lyos Ăaz ºsszekºtŖ ®s 

felhaszn§l·i berendez®sekrŖl, valamint a potenci§lisan robban§svesz®lyes kºzegben mŤkºdŖ villamos 

berendez®sekrŖl ®s v®delmi rendszerekrŖlò sz·l· 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 8.Ä-§t kell 

figyelembe venni:  

 „8. § (2) Annak az 5. Ä (2) bekezd®sben meghat§rozott ï a mŤszaki biztons§g szempontj§b·l 

jelentŖs ï munkakºrt betºltŖ szem®lynek, akinek a szakk®pes²t®s®t igazol· bizony²tv§nya e rendelet 

hat§lybal®p®s®t megelŖzŖ 3 ®vn®l r®gebbi, annak e rendelet hat§lybal®p®s®t kºvetŖ k®t ®ven bel¿l kell 

r®szt vennie a tov§bbk®pz®sen, ®s vizsg§znia kell, azaz 2019. december 31-ig..ò  

 P·r Tam§s ¼r bizony²tv§nya 1993. j¼nius 23-§n kelt, ®s a bizony²tv§nya lej§rati hat§ridŖ n®lk¿li, 

azaz hat§rozatlan idŖre sz·l a jogosults§ga, de tov§bbk®pz®s n®lk¿l csak 2019.12.31-ig gyakorolhat·. 

 

 8.) ±!5#{½L ½{h[¢ kérdése arra vonatkozik, hogy a munkahelyén végezhet-e 

szabványossági felülvizsgálatot, jogszabály ezt nem zárja-e ki? Továbbá: milyen időközönként kell 
munkahelyen, oktatási intézményben elvégezni: az erősáramú berendezések, az érintésvédelem és a 
villámvédelem szabványossági felülvizsgálatát? 

 VÁLASZ: 
 Semmi akad§lya annak, hogy egy c®g saj§t dolgoz·ja v®gezze el a szabv§nyoss§gi 

fel¿lvizsg§latokat, felt®ve, ha meg van neki az ehhez sz¿ks®ges fel¿lvizsg§l·i szakmai k®pes²t®se a 

27/2012.(VIII.27.) NGM rendelet szerint. Helyzeti elŖnyben is van, mert helyismerettel rendelkezik. 
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Ugyanakkor ne felejtse el, hogy ¿zemi k²s®rŖ ebben az esetben is kell, mert ez a munka egyszerŤ 

fesz¿lts®galatti munk§nak minŖs¿l. Ez lehet egy m§sik villanyszerelŖ koll®ga, aki seg²t neki ®s a kisebb 

hib§kat is rºgtºn jav²tja.  

 Az erŖs§ram¼ berendez®sek szabv§nyoss§gi §llapot§nak (tŤzv®delmi jellegŤ) fel¿lvizsg§lat§nak 

®s a vill§mv®delmi berendez®sek fel¿lvizsg§lat§nak gyakoris§g§t az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 

(OTSZ) hat§rozza meg a kºvetkezŖk szerint: 

 277. § (1) A villamos berendez®st a haszn§latbav®tel®t kºvetŖen, annak szabványos állapotát 

(tŤzv®delmi jelleggel) fel¿l kell vizsg§lni: 

 - a) 300 kilogrammn§l vagy 300 litern®l nagyobb mennyis®gŤ robban§svesz®lyes oszt§lyba 

tartoz· anyag gy§rt§s§ra, feldolgoz§s§ra, t§rol§s§ra, felhaszn§l§s§ra szolg§l· helyis®g vagy szabadt®r 

eset®n legal§bb 3 ®venk®nt, 

 - b) egy®b esetben legal§bb 6 ®venk®nt. 

 280. §   (2) A NEM NORMA szerinti megl®vŖ villámvédelmi berendezést  

 - a) a 300 kg vagy 300 l mennyis®gn®l tºbb robban§svesz®lyes oszt§lyba tartoz· anyag 

gy§rt§s§ra, feldolgoz§s§ra, t§rol§s§ra szolg§l· helyis®get tartalmaz·, ipari vagy t§rol§si 

alaprendeltet®sŤ ®p²tm®ny vagy szabadt®r eset®n legal§bb 3 ®venk®nt, 

 - b) egy®b esetben legal§bb 6 ®venk®nt.  

  A norma szerinti vill§mv®delem ellenŖrz®s®nek gyakoris§g§t az ellenŖrz®srŖl sz·l· TvMI  ²rja 

elŖ. A TvMI 12.2:2017.07.03-ban elŖ²rt idŖszakok:   

 9.1.5. NORMA szerinti vill§mv®delem, IdŖszakos szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lat: 
 9.1.5.5.1. A vill§mv®delem haszn§latbav®tel®t kºvetŖen: 

 - a) LPS I ®s LPS II fokozat eset®n legal§bb 3 ®venk®nt,  

 - b) egy®b esetben legal§bb 6 ®venk®nt kell fel¿lvizsg§lni. 

 Az erŖs§ram¼ berendez®sek áramütés elleni védelmének szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lat§t a 

40/2017. (XII.4.) NGM rendelet 1. mell®klete a Villamos MŤszaki Biztons§gi Szab§lyzat (VMBSZ) ²rja 

elŖ a kºvetkezŖk szerint:  

 Az 1000 V-nál nagyobb (>1000 V) n®vleges fesz¿lts®gŤ közép-, illetve nagyfeszültségű 

(jelentŖs) villamos berendez®sek áramütés elleni védelmének idŖszakos szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lat§t 

(1.1.22.1.b).pont), valamint a villamos berendez®s általános szabványos állapotának (tŤzv®delmi 

jellegŤ) idŖszakos fel¿lvizsg§lat§t (1.1.21.pont) a villamos berendez®s haszn§latbav®tel®t kºvetŖen, 

háromévente kell elv®gezni. Ide tartoznak: a villamosmŤhºz, mag§nvezet®khez, termelŖi vezet®khez 

vagy kºzvetlen vezet®khez 1000 V-n§l nagyobb n®vleges fesz¿lts®gen csatlakoz· fogyaszt·i 

berendez®sek is, mint jelentŖs villamos berendez®sek. 

 Az 1000 V-nál kisebb (Ò1000 V) n®vleges fesz¿lts®gŤ kisfeszültségű villamos berendez®sek 

§ram¿t®s elleni v®delm®nek idŖszakos §ltal§nos szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lat§t, a villamos 

berendez®s haszn§latbav®tel®t kºvetŖen a kºvetkezŖk szerint kell v®gezni: 

 − Munkahelyeken: VMBSZ szerinti lak·®p¿let, kommun§lis ®p¿let ®s egy®b ®p¿let villamos 

berendez®sein szerelŖi ellenŖrz®s hatévente. 

 − Munkahelyeken: a VMBSZ hat§lya al§ tartoz· villamos berendez®sek ®s az elŖzŖ pontba nem 

tartoz· villamos berendez®sek idŖszakos szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lat háromévente.  

 − Egyéb esetekben: a VMBSZ ®rtelm®ben idŖszakos szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§latot legal§bb 

hatévente kell elv®gezni. (1.1.22. ®s 1.1.22.1. pont.) 

 A munkav®delemrŖl sz·l· 1993. évi XCIII. tºrv®ny 54.§ (2) bekezd®se ®rtelm®ben minden 

munk§ltat·nak (²gy az oktat§si int®zetek munk§ltat·j§nak is!) kºtelezŖ elv®geztetnie a munkater¿let, 

int®zm®ny munkav®delmi kock§zat ®rt®kel®s®t, amelyet munkav®delmi szakk®pes²t®ssel rendelkezŖ 

szem®ly v®gezhet. Ennek sor§n ï tºbb m§s mellett ï ®rt®kelni kell a villamos berendez®s k¿lºnbºzŖ 

k§ros hat§soknak val· kitetts®g®t, ®ps®g®t vagy elhaszn§l·d§s§t, esetleges s®r¿l®s®t. Ennek alapj§n kell 

meghat§rozni a fel¿lvizsg§latok gyakoris§g§t, ami, ha indokolt sŤrŤbb is lehet, mint az elŖ²rt.  

 

 9.) BOROS ATTILA azt kérdezte, hogy mi a különbség a „Csak munkahelyen” és a  

„Munkahelyen” között? A VMBSZ-ben nem talált erre való utalást! Ezenkívül, néhány sajtóhibára is 
felhívta a figyelmünket. 

 VÁLASZ: 
 A Ăcsakò sz· csup§n arra utal, hogy a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet Ăa munkaeszkºzºk ®s 

haszn§latuk biztons§gi ®s eg®szs®g¿gyi kºvetelm®nyeinek minim§lis szintj®rŖlò jogszab§lyb·l vett 



- 6 - 

 

elŖ²r§s, amely a munkav®delemrŖl sz·l· 1993. évi XCIII. tºrv®ny alapj§n k®sz¿lt ®s elŖ²r§sai ²gy csak 

munkahelyekre, munkav§llal·kra ®s munkaad·kra vonatkoznak. Az ®rtelmez®sben nincs k¿lºnbs®g! 

 Az £rint®sv®delmi Munkabizotts§g 286. ¿l®s®rŖl (2017. j¼nius 7.) k®sz¿lt eml®keztetŖ 8. 

pontj§ban M®sz§ros G®za ®szrev®tel®re kºzz® tett t§bl§zat fejl®c®ben el²r§s tºrt®nt, a helyes szºveg 

pontos²tott rel§ci· jellel a kºvetkezŖ:             „Elosztóáramkörök és In >32 A végáramkörök” 

 A 2016-ban kiadott £rint®sv®delmi fel¿lvizsg§l·k k®zikºnyv®ben a 62. oldalon tal§lhat· t§bl§zat, 

amely olvad·biztos²t·k kiold§si szorz·it tartalmazza, elt®r a 2017-es kiad§s¼ ErŖs§ram¼ berendez®sek 

fel¿lvizsg§l·nak k®zikºnyve 320.oldal§n tal§lhat· ugyanilyen tartalm¼ t§bl§zat§t·l (szint®n a rel§ci· 

jelek tekintet®ben). A helyes t§bl§zat az EBF k®zikºnyv 320. tal§lhat· 7.5. sz§m¼ t§bl§zat, amely a 

kºvetkezŖ:  

                                      7.5. t§bl§zat: Olvad·biztos²t·k egyezm®nyes idŖi ®s §ramai 

bŞǾƭŜƎŜǎ łǊŀƳ 
(A) 

bŜƳ ƪƛƻƭǾŀǎȊǘƽ łǊŀƳ 
Inf ,   (A) 

YƛƻƭǾŀǎȊǘƽ łǊŀƳ 
If ,   (A) 

9ƎȅŜȊƳŞƴȅŜǎ ƛŘǃ 
óra 

          In  < 4 1,50 Ŀ In 2,1 Ŀ In 1 

4 Ò In < 16 1,50 Ŀ In 1,9 Ŀ In 1 

     16 < In < 63 1,25 Ŀ In 1,6 Ŀ In 1 

     63 < In < 160 1,25 Ŀ In 1,6 Ŀ In 2 

   160 < In < 400 1,25 Ŀ In 1,6 Ŀ In 3 

         400 < In 1,25 Ŀ In 1,6 Ŀ In 4 

 

 10.) Ihw±#¢I D#.hw kérdése: egyes hajók kikötésekor az elektromos korrózió 

megakadályozására a védővezető rendszerbe egy GALVANIC ISOLATOR-t kötnek be, amely 
megakadályozza a korróziót, de egyúttal az érintésvédelem működését is akadályozza, pl. nem 
működik az áram-védőkapcsoló. Ennek a nem szerencsés helyzetnek a megoldásában kéri 
segítségünket 

 VÁLASZ: 
 Minden esetben az adott haj·, illetve az alkalmazott lev§laszt· egys®g g®pkºnyv®ben, illetve 

szerel®si-kezel®si ¼tmutat·j§ban a gy§rt·k §ltal le²rt m·don kell elj§rni. Ezen k²v¿l, B t²pus¼ 

egyen§ramra is ®rz®keny §ram-v®dŖkapcsol· alkalmaz§s§t javasoljuk. 

 

               ***   ***   ***  

  
 Az ÉV. Munkabizotts§g a kºvetkezŖ ¿l®s®t 2018. j¼nius 6-§n, szerd§n du.14.00 ·rakor tartja a 

MEE  kºzponti sz®khely®n: 1075 Budapest, VII. ker¿let Mad§ch Imre ¼t 5. III. emeleten a 

nagyt§rgyal·ban. Az ¿l®s ny²lt, minden ®rdeklŖdŖ koll®g§t sz²vesen l§tunk! 

 Budapest, 2018. §prilis 4.                                                 MEE. ÉV. Munkabizotts§g                

 
mǎǎȊŜłƭƭƝǘƻǘǘŀΥ                                        [ŜƪǘƻǊłƭǘŀΥ                                     ;±Φ aǳ.ƛ ǾŜȊŜǘǃΥ                                                                                          

  Arató Csaba               Kádár Aba                  Dr. Novothny Ferenc  


